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Die richtige Wellenlange — | Ir-6: Drahtlos
da , funkt” lhnen keiner dazwischen | ! oder 2 Achsen steuern

Sicher und komfortabel
mit infrarotem Licht steuern

Sicherheit durch
Reichweitenbegrenzung

Einfach nachrustbar

Keine Belastung des Anwenders
durch Abstrahlung von hoch-
frequenter Energie (Radiowellen)




Mit Dematik IR-Steuerungen
,funkt” Ihnen keiner dazwischen.

Mit IR-Licht steuern Typische, vorteilhafte Merkmale

Mit der Infrarotsteuerung IR-6 lasst sich |hr Hebezeug (1 Achse) = Hochste Sicherheit durch Reichweitenbegrenzung

oder lhre Katze (2 Achsen) komfortabel und sicher drahtlos (max. 40 m)

steuern. = Im Nahbereich (bis 15 m) ist kein Ausrichten des Senders

Mehr Sicherheit ist dadurch garantiert, dass sich der Bediener auf den Sensor erforderlich (aufgrund des besonderen

in einem ausreichenden Abstand zur Last bewegen kann. Ubertragungsverfahrens wird das IR-Licht reflektiert)

Ergonomisch giinstige Arbeitsbedingungen am Hebezeug = Keine Belastung der Anwender durch Hochfrequenz

sichern eine spirbar verbesserte Produktivitat. = Keine Probleme mit Interferenzen (Uberlagerungen die

Vielfaltig einsetzbar zur drahtlosen Steuerung von Maschinen auftreten, wenn Funksteuerungen auf den gleichen Sende-

und Anlagen (max. 8 Relaisausgange frei verfligbar, Tastatur frequenzen arbeiten)

vielfaltig zu beschriften). = Einfach nachzuristen: Aufgrund der Reichweitenbegrenzung
sind meistens keine Fahrendschalter erforderlich
(Mitgangersteuerung)

Technische Daten

= |R-Steuerung fur 2 Achsen mit
maximal 2 Geschwindigkeiten
pro Richtung

= Stopp-Taster (Not-Halt)

= Taste flr Hupe

= Mechanischer Schlisselschalter

Lieferumfang

= Sender

= Akku

= Induktive Ladestation

= [R-Sensor

= Bedienungsanleitung

= Beschriftungsfolien flr Tastatur
= Tragetasche
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